
ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΒΑΡΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ
ΣΕ ΧΑΛΙΚΟΔΡΟΜΟ-ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟ-ΧΕΡΣΟ
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ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΒΑΡΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΜΕ KRINGS ΓΙΑ ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ H≥1,25m 
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Τσιμεντοκονίαμα των 450kgr τσιμέντου d=0.04 m
Βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 

Πλακόστρωση d=0.03 m

με οπλισμό 1# Τ131 d= 0.10 m
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ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΒΑΡΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ
ΣΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΔΡΟΜΟ
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Φυσικό έδαφος 
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h

Επίχωση με θραυστό 
υλικό λατομείου 3A

Οπλισμένο Σκυρόδεμα C20/25 με 2 # Τ131

Επίχωση με θραυστό 
υλικό λατομείου 3A
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ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΒΑΡΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ
ΣΕ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΜΕΝΗ ΟΔΟ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ

h

ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΒΑΡΥΤΙΚΟΥ 
ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΑΘΗ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΒΑΡΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
ME ΠΑΣΣΑΛΟΣΑΝΙΔΕΣ ΓΙΑ ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ H≥1.25m (ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ) 
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Πλέγμα επισήμανσης από πολυαιθυλένιο Πλέγμα επισήμανσης από πολυαιθυλένιο Πλέγμα επισήμανσης από πολυαιθυλένιο H
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ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΒΑΡΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ
ΣΕ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΗ ΟΔΟ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ - ΤΟΠΙΚΗ) 
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Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
Ασφαλτική στρώση βάσης
Ασφαλτική προεπάλειψη 

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας

Επίχωση με θραυστό 
υλικό λατομείου 3A

h

Βάση  (ΕΤΕΠ 05-03-03-00 πρώην Π.Τ.Π.O-155) 
Υπόβαση  (ΕΤΕΠ 05-03-03-00 πρώην Π.Τ.Π.O-150) 

(ΕΤΕΠ 05-03-11-04 πρώην Π.Τ.Π. Α265)

(ΕΤΕΠ 05-03-11-04 πρώην Π.Τ.Π. Α260)
(ΕΤΕΠ 05-03-11-01 πρώην Π.Τ.Π. Α201)

Πλέγμα επισήμανσης από πολυαιθυλένιο 

Σημείο τομής ασφάλτου

Σημείο τομής ασφάλτου

Επίχωση με θραυστό 
υλικό λατομείου 3A

Σημείωση: Στην παρούσα μελέτη δε διαπιστώθηκε η διέλευση βαρυτικού αγωγού εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων από
τσιμεντόστρωτη οδό. Η παρούσα τυπική διατομή αποκατάστασης σκάμματος παρατίθεται για την περίπτωση που
απαιτηθεί κατά την κατασκευή διέλευση αγωγού από τσιμεντόστρωτο τμήμα οδού.

Σημείωση: Στην παρούσα μελέτη δε διαπιστώθηκε η διέλευση βαρυτικού αγωγού εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων από
πλακοστρωμένη οδό. Η παρούσα τυπική διατομή αποκατάστασης σκάμματος παρατίθεται για την περίπτωση που
απαιτηθεί κατά την κατασκευή διέλευση αγωγού από πλακοστρωμένο τμήμα οδού.

Χαλύβδινες πασσαλοσανίδες LARSSEN603 (S275)
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Χαλύβδινες πασσαλοσανίδες LARSSEN603 (S275)

Χαλύβδινες πασσαλοσανίδες LARSSEN603 (S275)
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ΟΡΙΖΌΝΤΙΑ ΤΟΜΗ Α-Α' (KATOΨΗ)

Χαλύβδινες πασσαλοσανίδες LARSSEN603 (S275)
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Bάθος Έμπηξης Χαλύβδινης πασσαλοσανίδας
 LARSSEN603 (S275) κάτω από τον πυθμένα εκσκαφής

Η (m) 
Βάθος εκσκαφής

ID(mm) 
Εσωτερική Διάμετρος

b' (mm) 

Ελάχιστο Πλάτος

α (mm) 
Πλευρικές αποστάσεις Είδος αντιστήριξηςΤύπος αγωγού

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΛΑΤΗ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ (ΒΑΡΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ) ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΓΙΑ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΜΟΝΟ ΣΚΑΜΜΑ KAI TO ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ

1,75 < H ≤ 4,00

OD(mm) 
Εξωτερική Διάμετρος

DN (mm) 
Ονομαστική Διάμετρος

βάσει ΕΤΕΠ
 σκάμματος

b (mm) 

Τελικό Πλάτος

επιμετρούμενο
 σκάμματος

Με Krings ή Πασσαλοσανίδες

237.80 700 325.00

299.60 850 367.50

152.20 320.00
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200 Βαρυτικός PVC-U Σειρά 41
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900  (SDR 41)

 (SDR 41)

Βαρυτικός PVC-U Σειρά 41
 (SDR 41)

Βαρυτικός PVC-U Σειρά 41
 (SDR 41)

Ιδιωτικών Συνδέσεων
600 800 Βαρυτικός PVC-U Σειρά 41

Bαρυτικός αγωγός PVC-U Σειρά 41 (SDR41)Bαρυτικός αγωγός PVC-U Σειρά 41 (SDR41)Bαρυτικός αγωγός PVC-U Σειρά 41 (SDR41) Bαρυτικός αγωγός PVC-U Σειρά 41 (SDR41)

Tα κατασκευαστικά βάθη εκσκαφής και τοποθέτησης των αγωγών παρουσιάζονται στα σχέδια των μηκοτομών.

Με Krings ή Πασσαλοσανίδες

Με Krings ή Πασσαλοσανίδες

Με Krings ή Πασσαλοσανίδες

ΑΡΙΘ. ΣΧΕΔΙΟΥ:  4

Πολιτικός Μηχ/κός 

ΘΕΜΑ: ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΦΛΩΡΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
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